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Mamec Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi erikoispumppuja
ja sekoittimia. Olemme erikoistuneet sekä pitkärunkoisiin, että
kuiva-asenteisiin pystypumppuihin ja teollisuuden sekoittimiin.
Pitkä historia pumppujen ja sekoittimien kanssa on tuonut meille 
monipuolisen kokemuksen, jonka avulla asiakkaamme saavat meiltä 
parhaan mahdollisen ratkaisun toimintaansa. Mamecin pumppuja ja 
sekottimia on käytössä kaikilla maailman mantereilla ja tuotteemme 
tunnetaan pitkäikäisinä ja toimintavarmoina. 

Ammattitaitoinen henkilökunta, monipuolinen osaaminen sekä
moderni konekanta takaa asiakkaillemme asiatuntevan palvelun ja
luotettavan toimituksen.  Vuonna 1951 perustettu yrityksemme
sijaitsee Lohjalla, yli 5000 m² toimitiloissa.

PuMPut

1.  LJ ja HLJ – repivät lietepumput

2.  JKS ja HJKS – pyörrevirtapumput

3. KKS ja HKKS – kuiva-asenteiset

 pyörrevirtapumput

4.  HJTL – vapaa-akselipumput

5.  HVVU ja HVVS – jätevesipumput

6.  PP - pengerryspumput

7.  LL-H – hydrauliset lietepumput

8.  LL – maatalouden lietepumput

9.  Ratko-pumput

10.  Kevytruoppaajat

11.  Pumppaamot

sekoIttIMet

1.  Pystysekoittimet

2.  Kylkisekoittimet

3.  Konttisekoittimet

4.  Erikoissekoittimet
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PUMPUT

LJ Ja HLJ – rePIvät LIetePuMPut

LJ-lietepumput toimivat hyvin 
kaikissa olosuhteissa

käyttökohteet

•	 Puunjalostus-, elintarvike- ja kemianteol-
lisuudessa massa- tai jätevesipumppuna 
sekä myös kuntasektorin jätevesien 
puhdistamoissa

•	 Teurastamoissa teurasjätteiden ja 
jätevesien sekä veren pumppaamiseen

•	 Järvien ja merenrantojen ruoppaamiseen
•	 Muovi-, kumi, tekstiili-, nahka- ym 

jätteiden pumppaamiseen ja murskaami-
seen

•	 Työstökoneiden leikkuunestepumppuina
•	 Yleensä erittäin paksujen ja ongemallis-

ten sakkojen pumppaamiseen
•	 Prosessien sivuvirrat

tehokas repijä takaa moitteettoman toiminnan

LJ-lietepumput kuuluvat Mamec Oy:n perinteiseen pumppuvaikoi-
maan. Pitkä kokemus valmistajana merkitsee huippulaatua. Mamec 
Oy:n lietepuput toimivat vaikeissakin olosuhteissa. Korkea tekninen 
osaaminen vamistaa LJ-pumppujen yksilöllisen toteutuksen ja 
tasaisen varman toiminnan.
 
LJ-pumppujen toiminta perustuu takuuvarmaan repijäkonstruktioon. 
Toimiva konstruktio varmistaa paksujen ja ongemallisten sakkojen 
tehokkaan pumppauksen. Mamec Oy:n LJ-pumppujen raaka-aineena 
voidaan halutessa käyttää myös haponkestävää terästä.
 

käytössä parhaat materiaalit

Pumppupesäke:
Muotoonpuristettua teräslevyä

Juoksupyörä + hammasrengas:
Pintakarkaistua tai haponkestävää terästä

Juoksupyörän akseli:
Haponkestävää terästä

Runkoputken sisäakseli:
Erikoisterästä

Tiivisteet:
Keraaminen piikarbidiliukurengastiiviste
Runko-osat haponkestävää terästä

Pumpun laakerointi:
Vierintälaakerointi ja öljyvoitelu

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat:
Terästä tai haponkestävää terästä
Teräs: S355 (LJ-pumput)
Haponkestävä teräs: EN1.4404 (AISI 316)
(HLJ-pumput).

Pintakäsittely ja maalaus:
Fe Sa ½  Fo, sininen polyesteripulveri
RAL 5003.
 

toimiva rakenne

Mamec LJ-pumpuissa on toimiva rakenne, joka on suunniteltu
kestämään vaativissa käyttöolosuhteissa.

LJ-pumput voidaan varustaa sekoitusventtiilillä. Silloin pumppu sekä 
sekoittaa että pumppaa. Venttiilin säätö on valittavissa joko vivulla 
(pumppaus tai sekoitus), ruuvilla (portaaton), karamoottorilla, paine-
ilmalla tai hydraulisylinterillä.

1

Kuvassa vasemmalla mukana 
myös lisärepijä, joka on
saatavana lisävarusteena.
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rakenne
1. ja 2.  Moottori, joka on joko sääsuojattu tai varustettu nostosangoilla
3.  Joustava, laadukas kytkin
4.  Öljyvoitelu
5.  Vierintälaakerointi
6.  Joustava, pitkä erikoisteräksestä tehty käyttöakseli
7.  Nousuputki (lisävaruste). On irroitettavaissa asennuslevystä
8.  Vierintälaakerit laakeripesässä
9.  Pumppupesäke muotoon puristettua teräslevyä
10.  Imuaukko, jossa todella tehdokas repijä

tekniset tiedot

MALLI

LJ-80
HLJ-80*

LJ-600
HLJ-600*

LJ-1003
HLJ-1003*

LJ-2003
HLJ-2003*

LJ-4003
HLJ-4003*

LJ-4004

* Kaikki nesteen koskemattomat osat EN 1.4404 (AISI 316).
** Nousuputki kaikissa malleissa lisävaruste
*** Tiedot tehtaalta

2.2  / 3000

3.0 / 1500

4.0 / 1500
5,5/ 1500

7.5 / 1500
11.0 / 1500

15.0 / 1500
18.5 / 500
22.0 / 1500

***

870x2
100x15

1800x2
200x8

2000x2
450x2

3100x5
***

4000x6
***
***

***

16

8

13

14
***

19
***
***

***

50/10

100/10

100/10

125/10
125/10

150/10
150/10
150/10

***

60.3

114.3

114.3

139.7
139.7

168.3
168.3
168.3

***

500x500

500x800

500x800

500x800
500x800

700x1000
700x1000
700x1000

***

380

250

250

320
320

400
400
400

***

45

100

110

145
145

265
***
***

***

Katso 
mittakuvat 
seuraavalta 
sivulta

MOOTTORI
400v 50 Hz
(kW, r/min)

TUOTTO
(l/min x 
mvp)

NOSTO-
KORK. 
MAX. (M)

LIITÄNTÄ-
YHDE 
(DN/PN)

NOUSU-
PUTKEN 
HALK.**
(mm)

VAKIO 
ASENNUS-
LEVY
(mm x mm)

MIN. UPO-
TUSSYVYY-
DET (=U)

MASSA
(kg)

VAKIO-
UPOTUS-
SYVYYDET 
(=U)

tuottokäyrät

H/m   KÄYRÄT OHJEELLISIA

25

20

15

10

5

0

0 60
1000

120
2000

180
3000

240
4000

300
5000

Q
m3/h
l/min

(H)LJ-4003 18,5kW/
1500rpm50Hz

(ei vakio juoksupyörä)

(H)LJ-4003 18,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-4003 15kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-2003 11kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-2003 7,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-1003 5,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-1003 4kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-600 3kW/
1500rpm50Hz

2

3

7

4

5

6

8

10

9

1

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

Q
m3/h
l/min

300
5000

240
4000

180
3000

120
2000

60
1000

0

0

5

10

15

20

25
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Mittapiirrokset
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tuottokäyrät

(H)LJ-80 2,2kW/3000rpm50Hz

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

Q
m3/h
l/min

72
1200

54
900

36
600

18
300

0

0

5

10

20

15

22,5
60Hz
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2

PUMPUT

Jks Ja HJks - PyörrevIrtaPuMPut

Erittäin väljäsolaiset pitkärunkoiset
viemäri-, sakka- ja jätevesipumput 

Erittäin väljäsolaiset JKS- ja HJKS-
pyörrevirtapumput soveltuvat viemäri-,
sakka- ja jätevesipumpuiksi. Kumitettuina
tai muulla tavoin pintakäsiteltyinä
pumput kestävät hyvin kovaa ja
kuluttavaa käyttöä.

Erittäin väljäsolaiset ja pitkärunkoiset pyörrevirtapumppum-
me soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin. Niillä onnistuvat 
esimerkiksi jäte- ja viemärivesien, sekä teollisuuden erilais-
ten sakkojen pumppaus ja siirto. Myös monet partikkeleja 
sisältävät vaikeat massat voidaan pumpata ilman repimistä ja 
hienontamista.

JKS- ja HJKS-pyörrevirtapumpuissa on juoksupyörä, joka saa
aikaan voimakkaan pyörteen. Se tempaa mukaansa kaiken, 
mikä mahtuu imuaukosta sisään. Rakenteeltaan pumput ovat 
yksisiipisiä, pitkärunkoisia uppopesäpumppuja.

Pintakäsittelynsä ansiosta pumppu kestää kovaa ja kuluttavaa
käyttöä. JKS- ja HJKS-pyörrevirtapumpuissa ei ole rakenne-
osia, joihin kuitumaiset ainekset voisivat kietoutua, eikä ahtai-
ta, tukkeutumaherkkiä kohtia.

Materiaalit

HJKS: Kaikki nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat 
haponkestävää terästä (EN1.4404, AISI 316) ja pinta on peit-
tauskäsitelty

JKS: Nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat pintakäsitel-
tyä terästä (kuulasinkous, rautafosfatointi ja polyesteripulveri-
maalaus (SFS 5225 SP 40/1-Fe Sa2½Fo, pulverisävy RAL 5003)

JKS ja HJKS:
 - Juoksupyörä haponkestävää terästä
 - Juoksupyörän akseli; haponkestävää terästä
 - Tiiviste: piikarbidi-liukurengastiiviste, runko-osat  
    haponkestävää terästä
 - Pumppupesäke, puristettua teräslevyä (JKS) tai  
    haponkestävää teräslevyä (HJKS)

käyttökohteet

•	 Jäte- ja viemärivesien sekä teollisuuden 
nesteiden ja sakkojen pumppaaminen

•	 Kiinteitä partikkeleja sisältävien 
nesteiden pumppaus

•	 Vaikeiden massojen pumppaus
•	 Kiinteitä isoja partikkeleita sisältävien 

sakkojen ja massojen pumppaus
•	 Sellaisissa paikoissa ja prosesseissa, 

joissa pumpattavan nesteen sisältämiä 
kiinteiteä kokkareita ei välttämättä 
tarvitse repiä ja hienontaa.

•	 Kumitettuna tai muulla tavoin pin-
takäsiteltynä pumppu kestää kovaa 
kuluttavaa käyttöä varsin hyvin.
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tuottokäyrät

rakenne

Juoksupyörän aikaansaama voimakas pyörre tempaa mukaansa kaiken, mikä 
mahtuu imuaukosta sisään. JKS- ja HJKS-pumput ovat rakenteeltaan yksisii-
pisiä, pitkärunkoisia uppopesäpumppuja. Ei rakenneosia, joihin kuitumaiset 
ainekset voisivat kietoutua eikä ahtaita tukkeumaherkkiä kohtia. Juoksupyörä 
vain “hipaisee” pyörteessä kulkeutuvia kiinteitä partikkeleita. Pumput kestä-
vät kohtuudella hörppäys- ja kuivakäyttöä. Vierintälaakerit laakeripesässä ja 
öljyvoitelu. Tiivisteenä toimii korkealuokkainen keraaminen liukurengastiiviste 
(piikarbidi-pinnat). 

0 18
300

36
600

54
900

72
1200

Q
m3/h
l/min

20

15

10

5

0

25

40

35

30

45

50

D210bD210

D200 15kW

D200 18,5kW

0 30
500

60
1000

90
1500

120
2000

Q
m3/h
l/min

16

12

8

4

0

20

32

28

24

36

40

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 15kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 11kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 7,5kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 5,5kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 4,0kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 2,2kW/
3000rpm

(H)JKS 2/4 2,2kW/
1500rpm

(H)JKS 1/4 1,1kW/
1500rpm

(H)JKS 4/2 22kW/
3000rpm

(H)JKS 4/4 18,5kW/
1500rpm

(H)JKS 4/4 15kW/
1500rpm

(H)JKS 4/4 11kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 7,5kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 5,5kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 4kW/
1500rpm

2

3

7

4

5

6

7

8

11

10

9

1

1. Moottori on suojassa nestekosketukselta
2. Vakiovarusteena joko nostosanka tai sääsuoja
3. Joustava kytkin
4. Öljyvoitelu
5. Vierintälaakerointi
6. Joustava pitkä erikoisteräksestä tehty käyttöakseli
7. Tietyt vakiomitat
8. Nousuputki lisävaruste.
 Irroitettavissa asennyslevystä
9. Piikarbidi-liukurengastiiviste ja vierintälaakerit laakeripesässä
10. Pumppupesäke on puristettua teräslevyä (JKS) tai haponkestävää
 teräslevyä (HJKS).
11. Tilauksesta voidaan toimittaa varustettuna imuputkella.

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

Q
m3/h
l/min

Q
m3/h
l/min

72
1200

120
2000

54
900

90
1500

36
600

60
1000

18
300

30
500

0 0
0 0

5 4

10 8

15 12

20 16

25 20

30 24

35 28

40 32

45 36

50 40
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tekniset tiedot

MALLI

JKS 1/4
HJKS 1/4

JKS 1/2
HJKS 1/2

JKS 2/4
HJKS 2/4

JKS 2/2
HJKS 2/2

JKS 2/2
HJKS 2/2

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/2
HJKS 3/2

JKS 3/2
HJKS 3/2

JKS 4/4
HJKS 4/4

JKS 4/4
HJKS 4/4

JKS 4/4
HJKS 4/4

** Nousuputki kaikissa malleissa lisävaruste

1.1/1500

2.2 / 3000

2.2 / 1500

4.0 / 3000

4.0/1500

5.5/1500

5.5/1500

7.5/1500

11/3000

15/3000

11/1500

15/1500

18.5/1500

5.5

15

9-5

21

26

9.5

14

15

37

43

20

24

29

50/10

50/10

65/10

65/10

65/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

320

320

250

250

250

330

330

330

330

330

370

370

370

40

42

75

82

94

109

120

130

155

169

215

23

256

500x500

500x500

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

60.3

60.3

76.1

76.1

76.1

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

35

35

55

55

55

75

75

75

75

75

85

85

85

400x2
200x4

600x2
200x10

700x2
150x8

600x8
250x16

500x12
250x20

1300x2
250x8

1400x5
600x10

2050x2
600x12

850x15
350x30

950x22
700x30

2200x6
800x16

2100x10
600x20

1900x18
600x26

MOOTTORI
400v 50 Hz
(kW, r/min)

TUOTTO
(l/min x 
mvp)

NOSTO-
KORK. 
MAX. (M)

LIITÄNTÄ-
YHDE
(DN/PN))

NOUSU-
PUTKEN 
HALK.**
(mm)

VAKIO 
ASENNUS-
LEVY
(mm x mm)

TEROR.
LÄPÄISY MAX. 
PARTIKKELIN 
HALK. (mm)

MIN. UPO-
TUSSYVYY-
DET (=U)

MASSA
(kg)
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Mittapiirrokset
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3

PUMPUT

kks Ja Hkks – PyörrevIrtaPuMPut

Lietepumput kaikkiin olosuhteisiin

Erittäin väljäsolaiset KKS- ja HKKS-
pyörrevirtapumput soveltuvat viemäri-, sakka-
ja jätevesipumpuiksi. Kumitettuina tai muulla 
tavoin pintakäsiteltyinä pumput kestävät
hyvin kovaa ja kuluttavaa käyttöä.

Kuiva-asenteiset ja erittäin väljäsolaiset pyörrevirtapumppum-
me ovat toimiva vaihtoehto viemäri-, sakka- ja jätevesipumpuiksi. 
Niitä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuudessa vaikeiden mas-
sojen ja  hiekan pumppaukseen. KKS- ja HKKS-pumput sopivat 
hyvin prosesseihin, joissa kiinteää ainesta ei välttämättä tarvitse 
repiä ja hienontaa.

KKS- ja HKKS-pyörrevirtapumput asennetaan putkiston väliin 
tai esimerkiksi säiliön alareunaan. Juoksupyörä saa aikaan pyör-
teen, joka tempaa mukaansa kaiken materiaalin, joka mahtuu 
imuaukosta sisään.

Materiaalit

HKKS: Kaikki nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat 
haponkestävää terästä (EN 1.4404, AISI316) ja pinta on peittaus-
käsitelty.

KKS: Nesteen kanssa tekemisiin  joutuvat osat ovat pintakäsitel-
tyä terästä (kuulasinkous, rautafosfatointi ja polyesteripulveri-
maalaus (SFS 5225 SP 40/1 -Fe Sa1/2Fo, pulverisävy RAL 5003).

KKS ja HKKS:

 - juoksupyörä; haponkestävää terästä
 - juoksupyörän akseli; haponkestävää terästä
 - tiiviste; piikarbidi-liukurengastiiviste, runko-osat   
    haponkestävää terästä
 - pumppupesäke; puristettua teräslevyä (KKS) tai   
    haponkestävää teräslevyä (HKKS)

käyttökohteet

•	 Jäte- ja viemärivesien pumppaus
•	 Teollisuuden sakkojen ja nesteiden 

siirto
•	 Kiinteiden kokkareiden ja hiekan 

pumppaus
•	 Vaikeiden massojen pumppaus
•	 Kiinteitä isoja partikkeleita sisältävien 

sakkojen tai massojen pumppaus
•	 Sellaisissa paikoissa ja prosesseissa, 

jossa pumpattavan nesteen sisältämiä 
kiinteitä kokkareita ei välttämättä 
tarvitse repiä tai hienontaa

•	 Kumitettuna tai muulla tavoin 
pintakäsiteltynä pumppu kestää kovaa 
kuluttavaa käyttöä varsin hyvin.
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tekniset tiedot

MALLI

KKS 1/4
HKKS 1/4

KKS 1/2
HKKS 1/2

KKS 2/4
HKK 2/2

KKS 2/2
HKK 2/2

KKS 2/2
HKKS 2/2

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/2
HKKS 3/2

KKS 3/2
HKKS 3/2

KKS 4/4
HKKS 4/4

KKS 4/4
HKKS 4/4

KKS 4/4
HKKS 4/4

1.1 / 1500

2.2 / 3000

2.2./1500

4.0/3000

5.5 /1500

7.5/

15.0 / 1500

7.5/1500

11/3000

15/3000

11/1500

15/1500

18.5/1500

5.5

15

8

20

25

8.5

14

15

37

43

20

24

29

400x2
200x4

600x2
250x10

500x4
250x6

600x8
200x16

500x13
200x20

1300x2
500x6

1400x5
600x10

1800x5
600x12

850x15
350x30

920x22
700x30

2200x6
800x16

2100x10
600x200

2000x18
600x26

50/10

50/10

65/10

65/10

65/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

40

42

70

77

89

100

110

120

145

159

200

215

240

35

35

55

75

75

55

75

75

75

85

85

85

85

MOOTTORI
400v 50 Hz
(kW, r/min)

TUOTTO
(l/min x 
mvp)

NOSTO-
KORK. 
MAX. (M)

LIITÄNTÄ-
YHDE 
(DN/PN)

PUMPUN
MASSA
(kg)

LÄPÄISY
MAX.
PARIKKELIN 
HALK. (mm)

tuottokäyrät

rakenne
Asennetaan putkiston väliin tai esim. säiliön alareunaan. Juoksupyörän 
aikaansaama voimakas pyörre tempaa mukaansa kaiken, mikä mahtuu 
imuaukosta sisään. KKS- ja HKKS-pumput ovat rakenteeltaan yksisiipisiä 
kuiva-asenteisia pumppuja. Ei rakenneosia, joihin kuitumaiset ainekset 
voisivat kietoutua eikä ahtaita tukkeuma herkkiä kohtia. Juoksupyörä vain 
“hipaisee” pyörteessä kulkeutuvia kiinteitä partikkeleita. Kestää kohtuudella 
hörppäys- ja kuivakäyttöä. Vierintälaakerit laakeripesässä, öljyvoitelu. 
Tiivisteenä korkealuokkainen keraaminen liukurengastiiviste (piikarbidi-
pinnat). Kätevät, helposti vaihdettavat varaosapaketit. Ei erikoistyökaluja. 
Lisävarusteena mahdollisuus saada joko nostosangat tai sääsuoja moottoria 
varten.

Katso tuottokäyrät kohdasta JKS-pumput,
sivu 9.

1. Öljyvoitelu
2. Joustava kytkin
3. Öljyn pinnankorkeuden tarkistus
4. Piikarbidi-liukurengastiiviste
 ja vierintälaakerit laakeripesässä
5. Pumppupesäke on puristettua 
 teräslevyä (KKS) tai   
 haponkestävää teräslevyä (HKKS)
6. Erittäin väljäsolainen rakenne
7. Ruuvikiinnitys jaloista tukevaan
 perustukseen

5

4

2

3

6

7
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Mittapiirrokset

14



4

PUMPUT

HJtL - vaPaa-akseLIPuMPut

Vaikeiden olosuhteiden 
erikoispumput

HJTL-pumput soveltuvat vaikeiden olosuhteiden 
erikoispumpuiksi. Niissä ei ole laakereita eikä
tiivisteitä asennuslevyn alapuolella.

Materiaalit

Kaikki nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat haponkes-
tävää terästä (EN 1.4404, AISI316) ja pinta on peittauskäsitelty. 
Asennuslevyn yläpuolella oleva laakeripesä on ainoastaan pinta-
käsiteltyä terästä. Kuulasinkous, rautafosfationti ja polyesteripul-
verimaalaus (SFS 5225 SP 40/1 -Fe Sa2½, pulvelisävy RAL 5003. 
HJTL-pumppu on mahdollista valmistaa erikoistilauksesta myös 
erikoishaponkestävästä teräksestä (904L, 2RK65).

rakenne

HJTL-pumput ovat rakenteeltaan yksisiipisiä, pitkärunkoisia 
uppopesäpumppuja. Nesteessä olevassa pumppuosassa ei ole 
laisinkaan laakereita eikä tiivisteitä. Juoksupyörä ja akseli on 
tarkasti tasapainotettu ja pyörivät “vapaina”. Laakerointina vierin-
tälaakerit laakeripesässä asennuslevyn yläpuolella (HJTL 71...73). 
Tiivisteenä nesteessä vain tiivistetukirengas. Ei vaaraa öljyn 
pääsemisestä pumpattavan tuotteen joukkoon

Kaikki HJTL-pumput voidaan varustaa imuputkilla, jotka asenne-
taan tehtaallemme pesäkkeen alle. Imuputkea käytettäessä  on 
huomioitava, että nestepinnan tulee ulottua pesäkkeen yläpuolel-
le pumppauksen alkaessa. Imuputken käytöllä on luonnollisesti
myös tuottoon ja nostokorkeuteen pienentävä vaikutus.

käyttökohteet

•	 Pohjavesipumppuna
•	 Maalien, liimojen ja liuottimien 

pumppaus
•	 Kylmien ja kuumien happojen 

pumppaus
•	 Kylmien ja kuumien emästen 

pumppaus
•	 Leikkuu- ja jäähdytysnesteiden pump-

paus (työstö- ja hiomakoneet)
•	 Pintakäsittelylaitosten nesteiden    

pumppaus
•	 Lasitteiden pumppaus
•	 Pumppaus prosesseissa, joissa 

pumpattavaan nesteeseen ei saa 
sekoittua ollenkaan öljyä
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tekniset tiedot

2

3

6

4

5

1

MALLIMERKINTÄ HJTL-73HJTL-71 HJTL-72HJTL-55

Moottori (kW / kier./min)
Nimellisvirta (A), 400V, 50 Hz

Tuotto (l/min x mvp)

Max. nostokork. (mvp)

Liitäntäyhde (DN / PN)

Vakio upotussyvyys (mm)

Vakio asennuslevy (mm)

Massa (kg)

Nousuputki

Imuputki max. (mm)

Pesäke mahtuu aukosta (halkaisija ... mm)

0.55 / 3000
1.33

320 x 2
100 x 8

9.5

Letkuliitin
1 1/4 ”

300

300

12

Vakiona

0 ... 300

235

1.5 / 3000
3.35

450 x 2
100 x 9

10

65 / 10

500

65

Vakiona

0 ... 2000

390

2.2 / 3000
4.45

770 x 2
100 x 16

18

65 / 10

500

67

Vakiona

0 ... 2000

390

4.0 / 3000
7.4

1070 x 2
100 x 21

23

65 / 10

500

78

Vakiona

0 ... 2000

390

300      500, 800, 1000 ja 1300

tuottokäyrät

0 18
300

36
600

54
900

72
1200

Q
m3/h
l/min

20

15

10

5

0

H/m   KÄYRÄT OHJEELLISIA

25

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

PUMP HJTL
4kW/3000rpm

PUMP HJTL
2,2kW/3000rpm

PUMP HJTL
1,5kW/3000rpm

1. Moottori on suojassa nestekosketukselta
2. Laakeripesä on aina nestepinnan yläpuolella. Pumpatessa hyvin kuumia nesteitä
 laakeripesä varustetaan vesijäähdytyksellä.
3. Vapaasti pyörivä ja erittäin tarkasti tasapainotettu akseli.
 Vakiopituudet 0.5 m, 0.8 m, 1.0 m ja 1.3 m
4. Pumppupesäke on haponkestävää tai tilauksesta erikoishaponkestävää teräslevyä.
5. Vapaasti pyörivä erikoisrakenteinen juoksupyörä. Vain tukilaakerointi.
6. Tilauksesta voidaan toimittaa varustettuna imuputkella.

Q
m3/h
l/min

72
1200

54
900

36
600

18
300

0

0

5

10

15

20

25
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5

PUMPUT

Hvvu Ja Hvvs - JätevesIPuMPut

Kevyet pohjavesi ja
jätevesipumput

Mamec Oy:n kiinteäasenteiset HVVU- 
jätevesipumput soveltuvat sekä  jätevesien
että pohjaveden pumppaamiseen. Niitä voidaan 
käyttää myös monien kemiallisten nesteiden
pumppaamiseen (esimerkiksi ferrosulfaatti).

Jätevesipumppujemme koko pumppupesäke on valmistettu 
puristamalla haponkestävästä teräslevystä. Laakeripatruuna 
juoksupyörineen on helposti vaihdettavissa.

Tarjoamme myös siirrettävää HVVS-jätevesipumppua, joka 
soveltuu esimerkiksi veneiden, pylväskuoppien ja öljysäiliöiden 
tyhjentämiseen. Pumpulla voi pitää myös kätevästi avannon 
auki.

Materiaali

Kaikki nesteen kanssa tekemisiin tulevat teräsosat haponkes-
tävää terästä EN 1.4404 Tiivisteet Viton-kumia ja laaekerointi 
hiiligrafiittiteflon.

rakenne

Jätevesipumppumme on suunniteltu helposti huollettaviksi. 
Laakeripatruuna juoksupyörineen on yksinkertainen vaihtaa. 
Koko pumppupesäke on valmistettu puristamalla haponkestä-
västä teräslevystä EN 1.4404. Kaikki komponentit on liitetty 
toisiinsa kiila-, pultti- tai sokkaliitoksin ja ovat siten helposti 
vaihdettavissa. käyttökohteet

HVVU-pumput, kiinteäasenteisia
•	 Pohjavesipumppuna
•	 Harmaitten jätevesien pumppaamiseen
•	 Monien kemiallisten nesteiden pumppaus 

esim. ferrosulfaatti

HVVS-pumput, siirrettävä pumppumalli
•	 Harmaitten jätevesien pumppaamiseen
•	 Monttujen, veneiden, pylväskuoppien ja 

öljysäiliöiden tyhjentämiseen
•	 Monien kemiallisten nesteiden pump-

paamiseen (nestemäiset jätevedet)
•	 Avannon aukipitämiseen
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Mittapiirrokset

Pumppumallit

MALLI
HVVU 4/2
HVVS 4/2

HVVU 4/3 I
HVVS 4/3 I

HVVU 4/3 II
HVVS 4/3 II

Moottori (kW / V) (3000 rpm)

Tuotto (l/min x mvp)

Max. nostokork. (mvp)

Liitäntä letkuliitin

Paino (kg)

Pumppupesäke mahtuu aukosta (mm)

Juoksupyörän halk. (mm)

0.55 / 220

280 x 2,5

8

11/4”

n. 35

Ø 235

Ø 90

0.75 /380

320 x 2,5

10,5

11/4”

n. 35

Ø 235

Ø 100

2.2 /380

430 x 4

16

11/4”

n. 40

Ø 235

Ø 115
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6

PUMPUT

PP - PeNgerrysPuMPut

Suuritehoiset PP - pengerrys-
ja tulvapumput

Mamec PP-pengerrys- ja tulvapumput ovat
tehokas ratkaisu suurten vesimassojen siirtoon. 
Pumput soveltuvat esimerkiksi viljelysalueiden 
kuivatukseen, tulvavesien poistoon sekä
kalanviljelylaitoksille.

rakenne

Pengerrys- ja tulvapumppumme ovat yksisiipisiä, pitkärunkoisia 
uppopesäpumppuja. Vesikasvit tai roskat eivät tuki pumppuja ja 
niiden akselirakenne on jäätymätön. Pumppuja voidaan käyttää 
tulvahuippujen aikana ongelmitta 24 tuntia vuorokaudessa.

Kaikki PP-pengerrys- ja tulvapumppujen osat on liitetty toisiinsa 
ruuvi-, kiila- tai sokkaliitoksin ja ovat helposti vaihdettavissa. 

Pumppuihimme kuuluu vakiovarusteena joko moottorin sääsuoja 
tai nostosanka.

valmistusmateriaalit

Nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat pintakäsiteltyä 
terästä. Juoksupyörän siivet ja akseli sekä piikarbidi-liukurengas-
tiivisteen runko-osat haponkestävää terästä. Erikoistilauksesta 
koko pumppu on mahdollista valmistaa haponkestävästä teräkses-
tä (EN 1.4404).

käyttökohteet

•	 Viljelysalueiden kuivatukseen
•	 Tulvavesien poistoon keväisin ja syksyisin
•	 Kalanviljelylaitoksille
•	 Turvesoille
•	 Työmaille pohjavesien poistoon

20



tekniset tiedot

MALLIMERKINTÄ PP-3001 PP-8002PP-6002 PP-8002 DM

Moottori (kW / kier./min)
Nimellisvirta (A), 400V, 50 Hz

Tuotto (l/min x mvp)

Max. nostokork. (mvp) (ei ylivirtaa!)

Letkuliitin

Vakio upotussyvyydet (=”U”) (m)

Vakio asennuslevy (mm)

Massa (kg)

Poistoputki

3.0 / 1500
6.48

2200 x 2.5

4.0

6”

1.7, 1.9, 2.1,
2.4, 2.6, 3.1

500

~80

Lisävaruste

11 / 3000
20.0

7700 x 2.5

6.0

8”

1.7, 1.9, 2.1,
2.4, 2.6, 3.1

500

~200

Lisävaruste

7.5 / 1500
14.8

6700 x 2.5

5.5

8”

2.2 ja 3.2 m

500

~175

Lisävaruste

2-sylinterinen 
dieselmoottori

2200 x 2.5

4.0

6”

1.7, 1.9, 2.1,
2.4, 2.6, 3.1

500

~300

Lisävaruste

tuottokäyrät

4

2

0

8

6

0 12
2000

240
4000

360
6000

480
8000

600
10000

Q
m3/h
l/min

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

PP3001
 3 kW/1500rpm

PP6002
 7,5kW/1500rpm

PP8002 
11kW/3000rpm

PP8002 
11kW/3000rpm

1. Moottori on suojassa nestekosketukselta.
2. Laadukas, joustava kytkin
3. Öljyvoitelu
4. Vierintälaakerointi
5. Joustava, pitkä erikoisteräksestä tehty käyttöakseli
6. Tietyt vakiopituudet
7. Piikarbidi-liukurengastiiviste ja vierintälaakerit laakeripesässä
8. Pumppupesäke on puristettua ja hitsattua pintakäsiteltyä terstä   
 tai tilauksesta haponkestävää terästä.
9. Imusihti estää paksujen oksien yms. pääsyn pumppuun

2
3

6

7

8

9

4

5

1

Q
m3/h
l/min

600
10000

480
8000

360
6000

240
4000

12
2000

0

0

5

4

6

8

21
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7

PUMPUT

LL-H - HydrauLIset LIetePuMPut

Repivät, hydraulikäyttöiset
ruoppaus-, monttu- ja
lietepumput

LL-pumpuissa on tehokas repijäkonstruktio, 
joka varmistaa paksujen ja ongelmallistenkin 
sakkojen tehokkaan pumppauksen.

Ne sopivat monipuolisesti eri aloille, kuten puunjalostus-, 
elintarvike- ja kemianteollisuuden massa- tai jätevesipum-
puiksi. 

Parhaat materiaalit

Käytämme lietepumppujen valmistamisessa tarkoin vali-
koituja kestäviä materiaaleja. Pumppupesäke on muotoon 
puristettua terästä tai vaihtoehtoisesti haponkestävää 
terästä.

Moottorit

Pumput toimitetaan VOLVO:n hydraulimoottoreilla, joissa 
on myös vuotoöljyliitäntä. Toimitamme pumppuja myös 
ilman hydraulimoottoreita. Taulukossa esiintyviä paine- ja 
paluuletkusuosituksia on syytä noudattaa. Liian pienet 
letkut alentavat tuottoa. Paluupuolella liian pieni letku voi 
aiheuttaa moottorin vaurioitumisen. Hydrauliikkaletkut 
eivät sisälly vakiotoimitukseen. Vastaavia pumppuja on 
saatavissa myös varustettuna sähkömootoreilla pitkärun-
koisina pumppuina. Kysy LL-pumppujamme!

rakenne

Pumput on suunniteltu pitkäikäisiksi ja kovaa jatkuvaa 
rasitusta kestäviksi. Kumitus ja pinnoitteet lisäävät kulu-
tuskestävyttä. Voiteluna öljyvoitelu. Ympäristölle herkissä
kohteissa voidaan käyttää rypsiöljyä. Laakerointina vierin-
tälaakerointi. Repijärengas voidaan helposti vaihtaa sileään 
renkaaseen esim. kiviä pumpatessa. Kaikki pumpun osat 
on liitetty toisiinsa ruuvi-, kiila- tai sokkaliitoksin ja ne ovat 
siten helposti vaihdettavissa. Vakiovarusteena nostosanka, 
kätevä pikaliitin ja irroitettava kivihäkki. 

käyttökohteet

Mamec  Oy:n -lietepumput ovat osoittaneet 
toimintakykynsä vaativissa ja vaihtelevissa 
olosuhteissa teollisuuden eri aloilla. LL-H-pumput 
soveltuvat käytettäväksi

•	 Puunjalostus-, elintarvike- ja kemianteol-
lisuudessa massa- tai jätevesipumppuna sekä 
myös kuntasektorin jätevesien puhdista-
moissa

•	 Teurastamoissa teurasjätteiden ja jätevesien 
sekä veren pumppaamiseen

•	 Järvien ja merenrantojen ruoppaamiseen
•	 Muovi-, kumi, tekstiili-, nahka- ym jätteiden 

pumppaamiseen ja murskaamiseen
•	 Työstökoneiden leikkuunestepumppuina
•	 Yleensä erittäin paksujen ja ongemallisten 

sakkojen pumppaamiseen
•	 Lietelantapumppuna karjatiloilla
•	 Suuritehoisena	katastrofipumppuna	tulva- 

ja öljyntorjuntatöissä
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tuottokäyrät

tekniset tiedot

MALLIMERKINTÄ LL-80H LL-2003HLL-1003H LL-4003H

Moottori

Tuotto (l/min x mvp)

Pyörimisnopeus (nimellinen, r/min)

Tarvittava öljyteho (l/min x bar)

Paineletku-/ paluuletkusuositus

Max. nostokorkeus (m)

Massa (kg)

Poistoletku

Volvo
F 11-5

600 x 5.0

3000

½” / 1”

16

~30

2 ½”

Volvo
F 11-19

2700 x 5.0

1500

3/4” / 1 ½”

14

~60

4”

Volvo
F 11-10

2200 x 5.0

1500

7/8” / 1 1/4”

13

~50

3”

Volvo
F 12-40

5200 x 5.0

1500

1” / 2”

19

~80

5”

1. Nostosangat suojaavat moottoria ja helpottavat käsittelyä
2. Öljyvoitelu ja öljypinnan merkkilasi
3. Laadukas joustava kytkin
4. Kätevä pikaliitin
5. Piikarbidi-liukurengastiiviste ja vierintälaakerit laakeripesässä
6. Pumppupesäke on puristettua ja hitsattua pintakäsiteltyä terstä   
 tai tilauksesta haponkestävää terästä.
7. Tehokkaat karkaistut repijäterät murskaavat imuaukosta
 kiintoaineet
8. Imusihti estää paksujen oksien yms. pääsyn pumppuun

H/m  KÄYRÄT OHJEELLISIA

LL4003H/1800rpm
öljynpaine

72l/minx210bar

LL4003H/1500rpm

LL-2003H 1500rpm uppokäyttö

LL-80H 3000rpm

LL-2003H 1500rpm tiivisrakenne

LL-1003H 1500rpm

0 60
1000

120
2000

180
3000

240
4000

300
5000

360
6000

Q
m3/h
l/min

10

5

0

20

25

15

2
3

6

7

8

4

5

1

Q
m3/h
l/min

300
5000

360
6000

240
4000

180
3000

120
2000

60
1000

0

0

5

10

15

20

25

tiedot tehtaalta
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8

PUMPUT

LL – MaataLoudeN LIetePuMPut

Repivät lietepumput

Kaikissa Mamec pumpuissa:

Pitkä kokemuksemme alalta takaa Mamec
LL-lietepumppujen laadun. Pumppumme toimivat 
vaikeissakin olosuhteissa ja tekniset ratkaisumme 
takaavat yksilöllisen toteutuksen ja tasaisen
varman toiminnan.

rakenne

Pumput on suunniteltu pitkäikäisiksi ja kovaa jatkuvaa rasitusta
kestäviksi. Kumitus ja pinnoitteet lisäävät kulutuskestävyyttä. 
Voiteluna öljyvoitelu. Ympäristölle herkissä kohteissa voidaan 
käyttää rypsioöljyä. Pumpuissa vierintälaakerointi ja ns. repijären-
gas joka voidaan nopeasti vaihtaa sileään renkaaseen esim. kiviä 
pumpatessa. Kaikki pumpun osat on liitetty toisiinsa ruuvi-, kiila- tai 
sokkaliitoksin ja ovat siten helposti vaihdettavissa. Vakiovarusteena 
nostosanka, sekoitusventtiili, vipukäyttö, sikalasuutin sekä muovi-
nen nousuputki ilman asennuslevyä. Pumppu voidaan varustaa myös 
ilman sekoitusventtiiliä esim. pesäkkeestä lähtevällä letkuliittimellä.

Materiaalit

Nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat ovat pintakäsiteltyä terästä 
(kuulasinkous, rautafosfatointi ja polyesteripulverimaalaus (SFS 
5225 SP 40/1-Fe 2½ Fo, sävy sininen RAL 5003). Juoksupyörä ja 
repijä ovat hiilen karkaistua ja muottiin taottua terästä. Juoksupyö-
rän akseli haponkestävää akseliterästä. Tiivisteenä piikarbidi-liuku-
rengastiiviste, runko-osat haponkestävää terästä. Pumppupesäke 
paksua muottiin puristettua teräslevyä.

Mitoitus

Mittakuvat ja tuottokäyrät ovat vastaavat kuin LJ-pumpussa. Sekoi-
tusventtiilin ollessa käytössä paine ja tuotto pienenevät. Mittakuvat 
ja tuottokäyrät löytyvät sivulta 5.

käyttökohteet

•	 Maatalouden lietelantapumppu 

Moottorit

Mamec pumput toimitetaan varustettuna IEC-normien 
mukaisilla sähkömoottoreilla, toimitamme pumput 
myös Ex(e)- tai Ex(d) -suojatuilla moottoreilla. 
      Asennuslevy ei ole vakiotoimituksessa höyry- ja 
painetiivis. Mikäli kuumat tai korroosiota aiheuttavat 
höyryt pääsevät asennuslevyn yläpuolelle on moottorin 
ilmastoinnista ja suojauksesta huolehdittava erikseen.
      Pumpuissa kätevät, helposti vaihdettavat varaosa-
paketit. Ei erikoistyökaluja!

testaus ja laatu

Jokainen pumppu mm. 
tarkastetaan ja koeajetaan 
tehtaalla ennen asiakkaalle 
lähettämistä.
      Yrityksessämme nouda-
tetaan ISO-9001 mukaista 
laatujärjestelmää.

dokumentit

Toimitus sisältää suomen-, 
ruotsin- tai englanninkie-
liset asennus-, käyttö- ja 
huolto-ohjeet. 

LL-pumppu on toiminnaltaan sama kuin LJ-pumppu, 
mutta se toimitetaan ilman asennuslevyä ja muovi-
sella nousuputkella.
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9

PUMPUT

ratko-PuMPut

Luotettavat ja jäätymättömät Ratko-pumput

Pohjolan olosuhteet vaativat 
pumpulta luotettavaa
toimintaa kovissakin pakka-
sissa. Mamec Oy:n Ratko-
pumput on kehitetty ratkai-
semaan vesipulmat kaikissa 
kohteissa.

ratko-kaivopumput

Ratko-kaivopumppujen toiminta perus-
tuu sääsuojalla varustettuun sähkömoot-
toriin, joka sijaitsee kaivon kannella. 
Ratkaisun ansiosta asennuskohteessa ei 
tarvita erillistä pumppuhuonetta, eivätkä 
käyntiäänet kuulu sisätiloihin.

Pumppuosa asennetaan akselin avulla 
veden alle (noin 30 cm kaivon pohjasta). 
Tämä estää jäätymisen sekä poistaa 
imuvaikeudet ja siemenveden tarpeen. 
Tuloputki kaivetaan routarajan alapuo-
lelle tai eristetään siten, ettei se jäädy.

valmistusmateriaalit

Juoksupyörien akseli ruostumatonta 
terästä. Moottorin ja pesäkkeen välinen 
akseli erikoisterästä, jonka suojaputki on 
sinkitty. Juoksupyörät mallista riippuen

ovat lujitemuoviseosta tai pronssiseosta. 
Pesäkkeet ovat valurautaa

ratko-uppopumput

Avo- ja porakaivoihin sopivat Ratko-up-
popumput ovat jäätymättömiä, luotet-
tavia ja helppoja asentaa. Pumppu on 
äänetön sekä sisä- että ulkotiloissa ja sen 
rinnalle voidaan toteuttaa jäätymätön, 
tyhjäksivaluva vesijohto.

Ratko-uppopumppu upotetaan kaivoon 
kannatusvaijerin avulla. Erillistä pump-
puhuonetta, siemenvettä tai pohjavent-
tiiliä ei tarvita. Koska pumppuosa on 
jatkuvasti vedessä, ei jäätyminen ole 
mahdollista.

Uppopumppumme sopivat kaikkiin avo-
kaivoihin sekä 4 ja 6 tuumaisiin
porakaivoihin. Kehitystyömme ansiosta 
jäätymätön vesijohtojärjestelmä voidaan 
asentaa myös kohteisiin, missä muovi-
putkea ei voida kaivaa riittävän syvälle.

vakiotoimituksen sisältö

•	 Uppopumppu
•	 10 m sähkökaapelia
•	 10 m ruostumatonta teräsvaijeria
•	 Tarjoamme Ratko-uppopumppuihin 

myös monia lisävarusteita.

Laatu ja dokumentit

Kaikki Ratko-uppopumput tarkastetaan 
huolellisesti ennen toimitusta. Nouda-
tamme ISO-9001 mukaista laatujärjes-
telmää. Toimitus sisältää suomen- ja/tai 
englanninkieliset asennus-, käyttö- ja 
huolto-ohjeet.

tekniset tiedot

MALLIMERKINTÄ

Moottori

Tuotto

Max. nostokorkeus

Max. upotussyvyys

Liitäntä yhde

Suojakytkin (suositus)

0.75 kW/2, 800 r/min
230 V

43 l/min x 10 mvp
20 l/min x 40 mvp

63 mvp

8-10 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
6-10 A

Mikäli vesi loppuu 
käytön aikana,
Ratko-pumppu
kestää kohtuudella 
kuivakäyntiä.
Akseleita toimitetaan 
0,3 metristä aina
kuuteen metriin.
Jatkoholkeilla
akselileita voi jatkaa 
aina haluttuun
syvyyteen saakka.

1.5 kW/2, 800 r/min
400 V

50 l/min x 10 mvp
20 l/min x 65 mvp

110 mvp

25 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
2.5-4 A

0.75 kW/2, 800 r/min
400 V

43 l/min x 10 mvp
20 l/min x 40 mvp

63 mvp

12 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
6-2.5 A

2.2 kW/2, 800 r/min
400 V

70 l/min x 10 mvp
30 l/min x 80 mvp

130 mvp

25 m

11/4” (PEL 40-6)

Katko PSK 16
3.6-6 A

A 2/1 A 3/3A 2/3 B 2/3
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PUMPUT

kevytruoPPaaJat

Mamec-kevytruoppaaja

Liettyneiden rantojen omatoiminen puhdistus 
sujuu kätevästi Mamec-kevytruoppaajalla.
Muta ja kasvijätteet, jotka saadaan helposti
haravalla liikkeelle, voidaan pumpata nopeasti 
pois.

Kevytruoppaajamme, kuten kaikki tuotteemme, valmistetaan 
Suomessa, omalla tehtaallamme. Niiden tekniikka perustuu 
jo alun perin 1960-luvulla kehittämäämme lietepumppuun. 
Olemme toimittaneet kevytruoppaajia 1980-luvulta alkaen 
yli 2000 kappaletta.

Ruoppaajan akselin pituus on 2,5 metriä, jolloin
ruoppaussyvyys on noin 2 metriä. Tilauksesta
valmistamme myös erikoispituisia kevytruoppaajia.

Laatu ja dokumentit

Jokainen Mamec-kevytruoppaaja koeajetaan ja lopputarkas-
tetaan ennen toimitusta. Noudatamme ISO-9001 mukaista 
laatujärjestelmää. Toimitus sisältää suomen- ja/tai 
englanninkieliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

tekniset tiedot

Moottori

Tuotto (l/min x mvp)

Nostokorkeus: 

Paino

Briggs & Stratton – 5 Hp, 4-tahti

max. 1000 l/min

max. 24 m

n. 70 kg

Poistoletkun kiinnitys pikaliittimellä
Pumppu katkaistavissa kuljetusta varten
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Mittapiirrokset

BRIggS & STRATTON

850 SERIES

I/C 190CC 5HP

CAPACITY 1000 L/MIN

MAX HEAD 24 M
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PUMPUT

PuMPPaaMot

Mamec – Meriteollisuuden tuotteet

Mamec on pitkään toiminut meri-
teollisuuden kumppanina. Maailman 
suurimpien matkustajaristeilijöiden 
jätevesiä pumpataan Mamecin 
pumpuilla. Valmistamme myös 
asiakkaillemme musta- ja harmaa-
vesipumppaamoja. Pumppaamot 
suunnittelemme aina asiakkaan 
kanssa yhteistyössä vastaamaan 
jokaisen projektin tarpeita. Ammat-
titaitomme pumppujen valmistuk-
sessa yhdistettynä korkealuokkai-
seen hitsaukseen takaa laadukkaan 
ja pitkäikäisen ratkaisun asiakkail-
lemme.
 
Pumppaamojen lisäksi olemme 
toimittaneet asiakkaillemme rasvan-
erottimia laivoihin. Testaamme aina 
rasvanerottimet paineella, jolloin 
voimme olla varmoja, että astiassa ei 
ole vuotoja. Näin rasvahöyryt pysyy 
poissa työtilasta.

referenessit

TUI CRUISES

Mein Schiff 2 2017

Mein Schiff 1 2017

Mein Schiff 6  2016

Mein Schiff 5 2016

Mein Schiff 4 2015

Mein Schiff 3 2014

CARNIVAL 

Carnival Miracle 2004

Carnival Legend 2002

Carnival Pride 2001

Carnival Spirit 2001

COSTA  

Costa Mediterranea 2003

Costa Atlantica 2000

VIKING LINE 

Viking grace 2013

TALLINK  

Tallink  2017 

 

COLOR LINE   

Color Magic 2007

Color Fantasy 2004

ROYAL CARIBBEAN 

Allure of the Seas  2010

Oasis of the Seas  2009

Independence of the Seas 2008

Liberty of the Seas  2007

Freedom of the Seas  2006

Mariner of the Seas  2003

Navigator of the Seas  2002

Adventure of the Seas 2001

Explorer of the Seas  2000

Voyager of the Seas  1999
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SEKOITTIMET

PystysekoIttIMet

Mamec-pystysekoittimet sopivat vaativiin käyttö- 
ja sekoitustarpeisiin haastavissakin olosuhteissa. 
Niiden kaikki osat ovat tarkan tuotekehityksen, 
valmistuksen ja testauksen tulosta.

Jokainen Mamec-pystysekoitin varustetaan aina prosessin vaati-
musten ja toivomustesi mukaisella sekoitinelimellä. Valittavanasi 
ovat kaikki tunnetut sekoitinelimet: lavat, potkurit, dispergointi-
kiekot, turbiinit, kierukat, spiraalit ja erikoismallit. Itse sekoittimen 
lisäksi tarjoamme laitekohtaisen tietotaitomme sekoitusprosessin 
hallintaan.

Mamec-pystysekoittimet ovat saatavissa sekoitustakuulla. 
Palveluihimme kuuluu myös koko sekoitinjärjestelmän optimointi 
käyttövalmiiksi. Tämä kattaa sekoittimen asennukset ja säädöt.

asiakaskohtainen suunnittelu

Käyttölaite valitaan aina tarkan laskennan perusteella. Suunnitte-
luosastomme määrittää muotoon tarvittavan tehon, käyttökertoi-
men, sekä sekoittimen dynaamisen lujuuden. Lisäksi valitsemme 
yhdessä kanssasi sopivan käyttölaitteen toimittajan. Pienimmät 
valmistamamme sekoittimet ovat kooltaan pieneen IBC-konttiin 
asennettavia ja suurimmat lähes 30 metriä pitkiä sekoituselimen 
halkaisijan ollessa yli 10 metriä. Teholuokat 0,18KW:sta aina yli 
200KW:iin.

käyttökohteet

Sekoittimet valmistetaan aina asiakastarpeen 
mukaisesti. 
 
•	 Jäteveden puhdistamot
•	 Biokaasulaitokset 
•	 Maaliteollisuus 
•	 Hartsin sekoitus 
•	 Liimojen sekoitus 
•	 Erilaiset lietteet ja massat
•	 Erilaiset suolat, hapot , emäkset etc.
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Muunneltavia ratkaisuja

Sekoittimen lapatason korkeus on vapaasti säädettä-
vissä. Tarvittaessa toimitamme asiakkaan vaatimusten 
mukaan esim. öjjyloukulla, mekaanisella tiivisteellä, 
narupoksilla miten kukin käyttökohde vaatii. Pitkissä 
akseliratkaisuissa on usein taloudellista käyttää erillistä 
tukilaakerointia.

käyttölaite- ja tiivistevaihtoehdot
lisäävät valinnanvapautta

Mamec oy varustaa valmistamansa pystysekoittimet
asiakkaan toiveitten mukaisella käyttölaitteella. Asiak-
kaamme voi valita käyttölaitteeksi suoran sähkömoot-
tori-, vaihde-, tai kiilahihnakäytön ja myös ilma- tai hyd-
raulikäytön. Tiivistevaihtehdoina ovat huuli-, labyrintti-, 
punos-, yksi- ja kaksitoimiset mekaaniset tiivisteet sekä 
vesitiivisteet.

Lukuisat käyttölaite- ja tiivistevaihtoehdot lisäävät 
valinnanvapautta. Samalla voimme räätälöidä jokaisen 
valmistamamme sekoittimen palvelemaan asiakkaan 
tarpeita viimeistä piirtoa myöten.
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SEKOITTIMET

kyLkIsekoIttIMet

Mamec-kylkisekoittimet takuu varmaan toimintaan

käyttökohteet

•	 Paperi- ja selluteollisuus
•	 Biodiesel-laitokset 
•	 Erilaiset lietteet ja massat
•	 Viherlipeän sekoitus
•	 Mustalipeän sekoitus 

Mamec-kylkisekoittimet ovat vuosien kehitystyön 
tulosta. Kylkisekoittimen rakenteessa on huomioitu 
käyttötilanteen erityisvaatimukset, huollettavuus 
ja tehdasstandardien yhteensopivuus. Sekoittimet 
edustavat alan uusinta ajattelua ja ovat käytössä 
todella luotettavia ja pitkäikäisiä.

Mamec-kylkisekoittimien rakenne tarjoaa useita etuja verrattuna 
tavanomaisiin ratkaisuihin. Se koostuu samankeskisistä osista ja kaikki 
komponentit ovat kiinni toisissaan pultti- ja ruuviliitoksin. Näin saa-
vutetaan sekoittimen taloudellinen toiminta ja poikkeuksellisen hyvä 
käyttövarmuus.

Jokainen osa Mamec-kylkisekoittimessa on tarkkaan harkittu ja 
niiden toiminta on testattu käytännössä. Niiden käyttö takaa varman 
toiminnan – tehokkaasti ja energiaa säästäen.

edistyksellinen tekniikka

Kylkisekoittimen rakenne mahdollistaa suuren etäisyyden potkurin 
ja säiliön vaipan välillä. Sekoitus tapahtuu parhaalla mahdollisella 
hyötysuhteella. Spiraalipotkurin ja rungon ohjaimen ansiosta sekoitin 
on erittäin energiatehokas.

tehokkaaksi suunniteltu

Mamec-kylkisekoittimen suunnittelussa tehokkuudella on ollut suuri 
merkitys. Siksi siihen voidaan usein valita liitäntäteholtaan yhtä 
kokoluokkaa pienempi moottori kuin vastaavissa kilpailevissa sekoitin 
malleissa.
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taloudellinen toiminta ja käyttövarmuus

Mamec-kylkisekoittimien kehitystyössä on kiinnitetty erityistä 
huomiota sekoittimen kokonaistaloudelliseen toimintaan ja 
käyttövarmuuteen. Näiden vaatimusten täyttäminen on tuonut 
Mamec-sekoittimille nykyisen rakenteen, joka tarjoaa useita 
ylivoimatekijöitä verrattuna tavanomaisiin rakenneratkaisuihin.

1. Potkuri ja säiliön vaipan välistä etäisyyden vaikutusta sekoitus-
tulokseen on tutkittu. Mamec-sekoittimen rakenne mahdollis-
taa tutkinustulosten edellyttämän suuren etäisyyden potkurin 
ja säiliön vaipan välillä.

2. Sekoitinrungon rakenne on kartiomainen ja siksi erittäin vahva. 
Rakenne on sellainen, että se pienentää turbulenssi-ilmiotä. 
Sekoitus tapahtuu parhaalla mahdollisella hyötysuhteella.

3. Potkurin lavat ovat muodoltaan spiraalit. Spiraalipotkurilla 
päästään tehokkaaseen energian käyttöön.

4. Sekoittimen rungossa oleva ohjain on energiaa säästävä. Ohjai-
men muotoilu varmistaa, että sekoitettavan aineen spiraalimai-
nen pyröintä minimoituu.

5. Sekoittimen potkurilla on suuri halkaisia. Se takaa hyvän sekoi-
tustuloksen suhteessa käytettyyn tehoon.

1. Sähkömoottori voidaan toimittaa joko integroituna vaihteeseen 
tai IEC-liitännällä.

2. Optiona kunnonvalvontavarustus.
3. Tukijalat tarvittaessa
4. Vaihde tai vaihdemoottori valittavissa käyttäjän tehdasstabdar-

dien mukaan.
5. Energiaa säästävä virtauksen ohjain, joka pienetää Vortex-

ilmiötä.
6. Spiraalipotkuri varmnistaa korkean höytysuhteen.
7. Optiona tiivisteveden valvontalaite
8. Kytkin, joka mahdollistaa vaihteen irroidtuksen tyhjentämällä 

säiliötä.
9. Erittäin vahva kartiomainen runkorakenne. Se mahdollistaa 

suuren etäisyyden säiliön seinän ja potkurin välillä ja minimoi 
turbulenssi-ilmiön.
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SEKOITTIMET

koNttIsekoIttIMet

Kätevät, moduloidut Contmixer- 
kontti- ja piensäiliösekoittimet

Moduloidut Contmixer-sekoittimet on suunniteltu erityisesti
nesteiden sekoittamiseen kuljetuskonteissa. Erinomaisen 
muunneltavuuden ansioista niitä voidaan käyttää myös avosäi-
liöiden ja kannellisten säiliöiden sekoittimina. Sekoitin voidaan 
tällöin varustaa reunakiinnittimellä, asennuslevyllä tai asennus-
telineellä.

Contimixerin rakenne on yksinkertainen, helposti muunnelta-
vissa tarpeen mukaan. Contimixer kiinnitetään laakeripesästä 
konttiin 2” ulkokierteestä ilman lisävrusteita tai isompaan 
korkkiin tai kanteen kiristusmuttereiden (2 kpl)  avulla.

Contimixeriä toimitetaan sekä kiinteänä. että katkaistavana 
sekoitinmallina. Katkaistava malli tarjoaa tietyissä nesteissä ja 
kohteissa todella mullistavia etuja. Sekoitinelin voi olla jokaises-
sa kontissa/ säiliössä ja moottori asennetaan pikakiinityksellä 
siihen konttiin, jota sekoitetaan.

kestävä rakenne

Contmixer on suunniteltu kestämään pitkään. Laakeripesäs-
sä on 2 kpl urakuulalaakereita, erillinen sisäakseli ja joustava 
kytkin. Laakerointi on suojattu nesteen puolelta säteisakseli-
tiivisteellä. Ei sovellu vakiorakenteisena paineen alaisiin säili-
öihin. Jokaisen sekoittimen tasapainotus ja koekäyttö takaavat 
värinättömän käynnin. Sekoitinelinten säätö akselilla tapahtuu 
kätevästi ja portaattomasti kartiomutterikiristyksenä. Siten 
on myös mahdollista asentaa useita eri sekoitinelimiä vapaasti 
valittuihin paikkoihin akselilla. 

Matriaalit

Kaikki nesteen kanssa tekemisiin joutuvat osat, sekä laakeripesä 
ovat haponkestävää terästä EN 1.4404. Mahdollista valmistaa 
tilauksesta myös muista erikoismateriaaleista (esim. SAF 2205, 
904L tai 254SMO). Käyttöakseli on hiottua haponkestävää 
terästä, EN 1.4404

Moottorit

Sekoittimet toimitetaan IEC-normien mukaisilla laippamootto-
reilla, vaihdemoottoreilla, paineilmamoottoreilla tai hydrauli-
moottoreilla. Saatavissa myös eri ATEX-versioina sekä normaa-
lista poikkeavilla jännitteillä.

käyttökohteet

•	 Elintarviketeollisuus 
•	 Suklaan sekoitus 
•	 Maalin sekoitus
•	 Maatalouden kemikaalit
•	 Kaivosteollisuuden lisäaineet
•	 Liuottimet 
•	 Painovärit
•	 Liimat 
•	 etc.  

koestus, laatu ja dokumentointi

Jokainen sekoitin mm. tasapainotetaan, lopputarkaste-
taan ja koeajetaan tehtaalla ennen asiakkaalle lähettä-
mistä. Yrityksessämme noudatetaan ISO-900
mukaista laatujärjestelmää. Toimitus sisältää suomen- 
ja/tai englanninkieliset asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeet. Muista veloitamme erikseen.
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Mittapiirrokset

36



4

SEKOITTIMET

erIkoIssekottIMet Ja erIkosPuMPut 

Toimivat ratkaisut haastavampiinkin
sekoitus- ja pumppausongelmiin

Vuosien saatossa Mamec on saanut 
olla mukana ratkaisemassa mitä
monimuotoisempia asiakkaidensa
haasteita niin sekoittamisessa kuin 
pumppaamisessakin. Pääosin olemme 
yhdessä ratkaisut ongelmiin löytä-
neet.

Olemme vuosien varrella valmista-
neet tuotevalikoimamme lisäksi
muun muassa pohjasekoittimia, 
kaapimia, isoja ruoppauspumppuja ja 
erikokoisia kierrukkasekoittimia sekä 
yhdistelmiä näistä.

Pitkä kokemus sekoitin- ja pumppu-
valmistuksesta yhdistettynä innova-
tiiviseen ajatteluun tuottaa laaduk-
kaita ja toimivia ratkaisuja asiakkai-
demme haastavampiinkin sekoitus-
ja pumppausongelmiin.
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Mamecin pumpuilla pumpataan mm: Mamecin sekoittimilla sekoitetaan mm: 

•	 Laivojen harmaavesiä 
•	 Laivojen mustia jätevesiä 
•	 Laivojen pilssivesiä 
•	 Nahkatehtaiden prosessivedet 
•	 Maatalouden lietteitä 
•	 Tulvavesiä 
•	 Teurasjätteitä 
•	 Höyheniä 
•	 Leikkuunesteitä 
•	 Hiontanesteitä 
•	 Jäähdytysvesiä 
•	 Hulevesiä 
•	 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 
•	 Pigmenttiä 
•	 Sairaaloiden	desinfiointilaitokset	
•	 Suolaliuosta 
•	 Liimaa 
•	 Rehun raaka-aineita

•	 Paperimassaa
•	 Sellumassaa
•	 Kartonkimassaa
•	 Yhdyskuntien jätevesiä
•	 Kaoliinia 
•	 Kalkkilietettä
•	 Bentoniittilietettä
•	 Tärkkelystä
•	 Maalia
•	 Maalien väripigmenttejä
•	 Happoja
•	 Emäksiä
•	 Biomassoja
•	 Ruokajätteet 
•	 Lietelantaa
•	 Yhdyskuntajätteitä
•	 Leipomoiden jätteitä
•	 Hartseja
•	 Suklaata 
•	 Liimaa
•	 Jäätä
•	 Kalanperkuujätteitä

•	 Öljyisiä vesiä   
•	 Lyijyä 
•	 Sokeriliemiä 
•	 Rahkaa 
•	 Jouqurttia 
•	 Lakritsamassaa
•	 Vaahdonestoaineita 
•	 Bitumia
•	 Polymeerejä 
•	 Vahaa 
•	 Teurasjätteitä
•	 Lakkaa
•	 Alkoholia
•	 Polttoaineita
•	 Parafiinia
•	 Sinappia
•	 Silikonia
•	 Koiranruokaa
•	 Mausteliemiä
•	 Rypsiöljyä
•	 Ketsuppia
•	 Posliinimassaa etc.
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Mamec oy

Kasteninkatu 1, 08150 Lohja

Käynti, Suitiantie 1162

+358 19 311 300

mamec@mamec.fi

www.mamec.fi

Jälleenmyyjät: ruotsi
Pumput ja sekoittimet
Processpumpar
i Motala AB
www.ppab.se 

Rannanruoppaaja
Bohena AB
www.muddra.se 

Norja
Pumput ja sekoittimet
Sotra Maskin Produkter AS
www.sotra-maskin.no 

Italia
Sekoittimet
D-techpaper
www.d-techpaper.com

Indonesia
Sekoittimet
Pt.  Manggala  Jaya  Utama 
tel. +62-811-751367

usa
Rannanruoppaaja
Lake Weeders Digest

www.weedersdigest.com


